PLYTY FALISTE
KOD PRODUKTU: SB1005-7, SB3005-7, SB4005-7

1

.Wspornik gtowny A przykrecamy wraz 2z dwoma elementami

podpierajgcymi B, uzywajgc srub nr 1 (8x20).

.Elementy podpierajgce B przykrecamy do konstrukcji drewnianej lub

stalowej znajdujgcej sie pod ptyta, poprzez szczyt fali. Montaz
wykonujemy za pomocag wkretow 6,4x110 (do drewna) oraz 6,3x90 (do
stali) - system montazowy Quick Fix. Przed przykreceniem wkretdéow

zaleca sie wykonanie otworow wstepnych o srednicy 5 mm.

.Kotyske tawy C€C skrecamy za wspornikiem A Sruba kotnierzowa nr. 2

(8x20).

.Po wybraniu wtasciwego otworu w celu uzyskania poziomego ustawienia

tawy kotyske C przykrecamy do wspornika gtéwnego A nr. 2 (8x20).

.Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy wspornikami nie powinna przekracza¢

800 mm. W przypadku montazu dtugich taw lub ciggow
komunikacyjnych mozliwe jest stosowanie wspornikdw na co drugim

Zzamku.

.tawe do kotyski przykrecamy od gory dwiema srubami torx nr 3 (8x25).

Jako pierwszg naktadamy podktadke teflonowag nr 4, aby zapobiec
uszkodzeniu tawy kominiarskiej podczas dokrecania. Od dotu naktadamy

podktadke powiekszong i dokrecamy nakretksa.

.tgczenie ftaw kominiarskich wykonhujemy przy pomocy dwdch

systemowych tgcznikodow.

tawy kominiarskie powinny by¢é montowane zgodnie z projektem oraz w uzgodnieniu z kominiarzem.
Wszystkie elementy komunikacji dachowej zostaty wykonane na podstawie kryteriow okres$lonych w
normie PN-EN 516:2006.
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PRODUCT CODE : SB1005-7, SB3005-7, SB4005-7

The main bracket A is fastened together with two supporting elements B using screws no. 1 (8x20).

Peakandur A kinnitatakse koos kahe tugielemendiga B, kasutades kruvisid nr 1 (8x20).

Galveno kronsteinu A piestiprina kopd ar diviem balsta elementiem B, izmantojot skraves Nr. 1 (8x20).

Pagrindinj laikiklj A reikia pritvirtinti kartu su dviem atraminiais elementais B, naudojant varztus Nr. 1 (8x20).

OCHOBHOW KPOHLWITENH A MPUKPyUYMBaeTCa BMecTe C ABYMS OMNOPHbLIMU 31eMeHTaMu B ¢ ncnonbsosaHuem BuHTOB Nel (8x20).

The supporting elements B are screwed into the wooden or steel structure located beneath the sheet, through the wave crest.
Installation is done using Quick Fix system screws: 6.4x110 (for wood) and 6.3x90 (for steel). It is recommended to pre-drill
holes with a 5 mm diameter before screwing.

Tugielemendid B kinnitatakse lainelise plaadi all asuva puidust vdi teraskonstruktsiooni kulge laine harja kaudu. Paigaldus
toimub Quick Fix sUsteemi kruvidega: 6,4x110 (puidule) ja 6,3x90 (terasel). Enne kruvide keeramist on soovitatav eelpuurida 5
mm [dbimédédduga augud.

Balsta elementus B piestiprina pie koka vai térauda konstrukcijas zem loksnes, caur vilna virsotni. Montdza tiek veikta,
izmantojot Quick Fix sistémas skraves: 6,4x110 (kokam) un 6,3x90 (téraudam). Pirms skrdvé$anas ieteicams izurbt 5 mm
diametra sadkotnéjos caurumus.

Atraminiai elementai B pritvirtinami prie po lakstu esancios medines arba plieninés konstrukcijos per bangos
virSdne.Montavimas atliekamas naudojant Quick Fix tvirtinimo sistemaq: 6,4x110 varztai (medziui) ir 6,3x90 varztai (plienui).
PrieS sukant varztus rekomenduojama iSgrezti 5 mm skersmens pradinius skyles.

OnopHble 371eMeHTbl B KkpenaATCcA K JepeBAHHOW MAWM MeTaNAMyYeCKOWM KOHCTPYKUWUW MNOJ4 AUNCTOM, yepe3 BepLWWMHY BOAHbI. MOHTax
ocylwecTBasgeTcd C NOMOLWbIK BUHTOB cucteMbl Quick Fix: 6,4x110 (ans p,epeBa) m 6,3x90 (ans metanna). [Tepen 3akpyymBaHUEM
BUHTOB PeKOMeH/AyeTCca NnpejBapuUTelbHO NPOCBEP/INTL OTBEPCTUA AgnaMeTpom 5 MM.

The roof walkway cradle € is mounted behind the main bracket A using flanged screw no. 2 (8x20).

Pingialuse kiige € kinnitame A-kanduri taha édarikkruviga nr 2 (8x20).

Solina §Gpuli € pievienojam aiz kronsteina A ar atloka skravi Nr. 2 (8x20).

Suoliuko lop§j € prisukame prie laikiklio A su flan§iniu varztu Nr. 2 (8x20).

NoNbKy naBkn € NPUKPyYMBaAEM 3a KPOHWTeAHOM A Cc noMowbio daaHuesoro suHTa Ne2 (8x20).

After selecting the appropriate hole to ensure the walkway is level, cradle C is fastened to bracket A using another screw no.
2 (8x20).

Kui on valitud sobiv auk horisontaalse asendi saavutamiseks, kinnitame kiige € kanduri A kulge kruviga nr 2 (8x20).

Pec atbilstosd cauruma izvéles horizontdla novietojuma nodroSindsSanai, Stpuli € piestiprindm pie galvend kronSteina A ar
skravi Nr. 2 (8x20).

Pasirinkus tinkamqg skyle horizontaliai padéciai uztikrinti, lopSj € pritvirtiname prie pagrindinio laikiklio A su varztu Nr. 2
(8x20).

BoibpaB cooTBeTCcTBYlOLWee oTBepCcTME ANA TOPU3OHTAaIbHOIO NONIOXEHNA TaBKWN, NpUKpyymBaemM Nabky € K OCHOBHOMY KPOHLWTeNHY A
BUHTOM Ne2 (8x20).

The maximum distance between brackets should not exceed 800 mm. For longer walkways or continuous roof access routes,
brackets can be mounted every second connection point.

Maksimaalne kaugus kandurite vahel ei tohi Uletada 800 mm. Pikemate pinkide véi ladbikdikude puhul vdéib kandureid
paigaldada igale teisele GUhendusele.

Maksimalais attdlums starp kronSteiniem nedrikst pdrsniegt 800 mm. Garu solinu vai komunikdciju posmu gadijuma
kronSteinus var uzstdadit pie katra otrd savienojuma.

Didziausias atstumas tarp laikikliy neturi virSyti 800 mm. Montuojant ilgesnius suoliukus arba peréjimus, galima naudoti
laikiklius kas antrame sujungime.

MakcnManbHOe paccToAHME MeXAY KPOHWTeMHaMn He AONXHO npeBbiwatb 800 mMMm. MNMpwn ycTaHOBKE ANIMHHBIX NaBOK MAW MPOXOJOB
AOMNycKaeTCsa KpenneHne KPOHWTENHOB Yepe3 Kaxjoe BTOpoe COeAMHeHMe.

The roof walkway is attached to the cradle from above using two Torx screws no. 3 (8x25). First, a Teflon washer no. 4 is
placed on the screw to prevent damage to the roof walkway during tightening. From below, a large washer is added and
secured with a nut.

Katusetee kinnitatakse kiige kulge Ulevalt, kasutades kahte Torx kruvi nr 3 (8x25). Esiteks paigaldatakse kruvile teflonist pesur
nr 4, et valtida katusekdigu kahjustamist pingutamise ajal. Altpoolt lisatakse suur pesur ja kinnitatakse mutriga.

Jumta cel$ tiek piestiprindts pie §Gpula no aug$as, izmantojot divas Torx skraves Nr. 3 (8x25). Vispirms uzskravé teflona
papldaksni Nr. 4, lai novérstu jumta cela bojdjumus pie pievilkSanas. No apaksSas pievieno lielu papldksni un nostiprina ar
uzgriezni.

Stogo takelis tvirtinamas prie lop$io i§ virdaus naudojant dvi Torx varztus Nr. 3 (8x25). Pirmiausia ant varzto uzdedama teflono
poverzlé Nr. 4, kad buty iSvengta stogo takelio pazeidimo uzverzimo metu. IS apacios pridedama didelé poverzle ir tvirtinama
verile.

Kpbiwwa ans nepexojga KPenuTCs K NOAbKe CBepXy C NOMOLWbLIK ABYX BUHTOB Torx Ne 3 (8x25). CHauyana Ha BWHT HajeBaeTCH
TebnoHoBaa waviba Ne 4, 4yTob6bl M36exaTb MNOBPexXAeHUA KpblwWKM npwm 3aTtarvmBaHuum. CHM3y pgobaBngeTca 6onbwasad wanmba u
bukcmpyeTca raikom.

The connection of the walkway panels is made using two system connectors.

Korstnapinke Uhendame kahe sisteemse Uhendustarvikuga.

Skurstena solini savienojami ar diviem sistémiskiem savienotdjiem.

Kaminy suoliukai jungiami naudojant du sisteminius jungtukus.

CoegnHeHNVe NAaBOK BbIMOJIHAETCA C NOMOLUWb O ABYX CUNCTEMHBbIX COEAVIHVITGJ'IGM.

Roof walkways should be installed according to the design and in agreement with the chimney sweep.
All elements of the roof communication were made based on criteria specified by the PN EN 516:2006 standard.



